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SCHEMAT Z ZABEZPIECZENIEM W UKLADZIE OTWARTYM

instalacja qrzejnikowa instalacja grzejnikowa instalacja grzejnikowa
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TZM1 zawdr trodrogowy kv=6,3 m3/h dn25
F1  pompa obiegowa Grundfos typ ALPHA2 2540 180 Danfoss HRBS z sitownikiem AMB 162
F2  pompa ohiegowa Grundfos typ ALFHAZ2 2560 180 TZM2 zawor ~3a3mo(<<__2uh_b m3/h dn20
P3  pompa obiegowa Grundfos typ ALPHA2 2560 180 Danfoss HRB3 z sitownikiem AMB 162
P4  pompa tadujgca Grundfos typ ALPHA2 2560 180 TZM3 zawdr trddrogowy kv=2,5 m3/h dn15
F5 pompa kottowa Grundfos typ MAGNA3 32-60 Umiowm I_”.nmw z m_*.oéz_x_m:,. AMB162
STAD1 zawdr rdbwnowazacy IMI dn15 n=2,6
F6 pompa cyrkulacyjna Grundfos typ UF 20-15N
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podigczyé do inst. wody zimnej
za wodomierzem gtéwnym w budynku
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OBJASNIENE SYMBOLL:

NW - naczynie wzbiorcze

PG - podgrzewacz cieptej wody
K - kociol

FS — filtr siatkowy

ZK - zawdr kulowy

17 - zawér zwrotny

1S - zawdr spustowy

C1 — licznik ciepta

Pl = manometr 0-6 bar

Tl - termometr 0-120 st.C

PTI - termomanometr

CT - czujnik temperatury

CZ - czujnik temperatury zewnetrzne;
SK - zawér antyskazeniowy

QZNACZENIA PRZEWODOW:

Przewody zasilania instalacji c.o. i z kotla
Przewody powrotu z instalacji c.0. i do kotla
Przewody cieptej wody uzytkowej

Przewody cyrkulacji cieptej wody

Przewody wody zimnej

Przewdd elastyczny uzupelniania wody
Przewody elektryczne

STAD2 zawdr rdwnowazacy IMI dn20 n=2,3
RH rozdzielacz hydrauliczny MAGRA VARIQ 85-20 4 obwodowy
SH sprzegto hydrauliczne MAGRA typ WST 80-34
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INSTALACJI CO | CW Z KOTEOWNIA
Wiry 61, dz nr 231, obr.Wiry, jedn. Marcinowice
GMINA MARCINOWICE
ADRES: 58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2
INWESTOR: Adam Madrzak Instalacje sanitarne Marzena Bylica
ADRES: UAN.V-7342/3/135/84 | nr upr.. UAN V-7342/6/3/96/91
Wi - 2018-11
Architekt CO-CW-Wiry data
nr upr. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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