UWAGA: 1, Calosé wykonac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2xCu18x1

2xCu15x1
3215W 0,051kg/s

2173W 0,035kg/s

A:A 2. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur miedzianych.
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4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe

2xCu15x1
1131W 0,018kg/s
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odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

5. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym, podejscia

do grzejnikéw nalezy wykona¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych

5

6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem elastyczn
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Ou=1131W Du=2084W 7. Przewody instalacji c.o0. w poszczegdlnych pomieszczeniach

O =1058W O =1926W

22-50/1,0 (4)

nalezy prowadzi¢ po przegrodach budowlanych, mocujgc

przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

14,61 20°C 34,01/20°C - |45] . 8. Nalezy wykona¢ naturalng kompensacije przewodow .

4 Ou=2016W | ]

D =1948W ! 2xCu15x1
1008W 0,016kg/s

(3,5)22-50/1,p

L 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,
I

- izolacja termiczna rur materiatem o wsp. =0,037W/mK

| 94 ®du - obcigzenie cieplne pomieszczenia zgodnie
57 z EN12831

202 i pokoj
25,10 20°C

/0

2xCu15x1
549W 0,009kg/s

2xCu18x1
2016W 0,032kg

(3,5)22-50/1,2

LEGENDA:

W
(3) 22-50/1,0

Ou=1317W

2xCu15x1

zasilanie instal. c.o. obwod |

powrot instal. c.o. obwaod I
zasilanie instal. c.o. obwod Il

@ =1215W ] I

659W 0,011kgls
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39 powrot instal. c.o. obwaod I

39
201 7 korytarz 3764W 0,060kg/s
- 16,70 | 20°C

zasilanie instal. c.o. obwod

powrot instal. c.o. obwad i

(3) 22-50/1,0

2xCu15x1
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206 pokoj — g -
N 23,69 20°C Du=540W (2,5)11-60/0,92 D) @
o124 H DO =446W 2% CU22x] ! -
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1317W 0,0271kg/s
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mu_ = |
e;um&E H l45 22-500/1500 (3,5)

o)
_ _ S 65 E———
Dn=1103W ] Dn=2057W 0] D Lmk_A<< Istniejace grzejniki z mozliwoscig wykorzystania w nowej
@ =1033W @ =1936W instalaciji
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(4) 22-50/1,0

i} i} 209/ pom.gosp
207 pokd) 2xCu22x1 208 pokd) 2xCu15x1 4,3120°C 22:500/1500 (3.5)

13,90 20°C 4478W 0,07 1kgls 27,90 20°C 2413W 0,038kg/s i Grzejniki plytowe z podigczeniem
. bocznym; typ KMP lub réwnowazny
22 - ilos¢ ptyt, 500 - wysokosé; 1500 - diugosé;
874W
(5,5) 22- 0

/Hm.mv :-Wo\obm (3,5) nastawa zaworu termostatycznego
ol |

| (3,5) 22-5011,2  (3,5) 22-50/1,2 il
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" u 2xCu22x1 oznaczenie srednicy przewodu
5780W 0,092 kg/s obcigzenie cieplne; przeplyw
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poditgczenia grzejnikow rurg 2x Cul15x1
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wneka na grze jniki
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9139
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Cv

2421W 0,039gls

2xCu18x1

139

1874W 0,030kg/

2xCu15x1

2057W 0,033kg/s
1029W 0,016kg/s

2xCu18x1
2xCu15x1

OBIEKT: BUDYNEK SZKOLNY Z KLUBEM MALUCHA - PRZEBUDOWA I REMONT
INSTALACJI CO | CW Z KOTLOWNIA

ADRES: Wiry B1, dz nr 231, obr.Wiry, jedn. Marcinowice

INWESTOR: GMINA MARCINOWICE
ADRES: 58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2

[ ] kolor czerwony - stan po przebudowie Architskt  Adam Madrzak Instalacje saniame: Marzera Bylica
nrupr.: UAN.V-7342/3/135/24 | nr upr. UAN.V-7342/6/3/96/91

nazwa pliku: CO-CW-Wiry data: 2019-11

skala: 1:80 RZUT PODDASZA - INSTALAGJA CO

|  kolor szary - stan istniejacy

Rys. nr4co




