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SCHEMAT Z ZABEZPIECZENIEM W UKLADZIE ZAMKNIETYM

podigczyé do inst. wody zimnej

za wodomierzem gtéwnym w budynku
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% P5  pompa kotiowa Grundfos typ MAGNA3 32-60 OBIEKT:  BUDYNEK SZKOLNY Z KLUBEM MALUCHA - PRZEBUDOWA | REMONT
F6  pompa cyrkulacyjna Grundfos typ UF 20-15N INSTALACJI CO 1 CW Z KOTEOWNIA
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Danfoss HRB3 z sitownikiem AMB 162 INWESTOR: ~ GMINA MARCINOWICE
ADRES: 58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2
TZM2 or trod kv=4,0 m3/h dn20
WN%MWMOIWO%%WM:ME: _,x_m_.w: >_<_M._mm Architekt Adam Madrzak Instalacje sanitarne Marzena Bylica
nrupr.: UAN.V-7342/3/135/34 | nrupr. UAN.V-7342/6/3/96/91
TZM3 zawor trédrogowy kv=2,5 m3/h dn15 — - - 201911
Danfoss HRB3 z sitownikiem AMB 162 nazwa pliku:  co-ow-wiry data: -
RH rozdzielacz hydrauliczny MAGRA VARIO 85-20 4 obwodowy STAD1 zawsr ovmowazacy IMI dn5 n=2,6 skala SCHEMAT TECHNDLOGICZNY KOTEOWNI

SH sprzegto hydrauliczne MAGRA typ WST 80-34

STAD2 zawdr rdwnowazacy IMI dn20 n=2,3
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