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lobieg-2xCu35x1,5

24479W 0,292kg/s
2xCu28x1,5
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kanat nawiewny 20x20cm

8520W 0,102kg/s
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| kolor szary - stan istniejacy

UWAGA:

1. Catos¢ wykonac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykonaé z rur miedzianych.

4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe

odpowietrzenie i oproznienie instalacji.
5. Dobrano grzejniki z podigczeniem bocznym, podejscia

do grzejnikéw nalezy wykona¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych

montaz gtowic termostatycznych.

6. Przejscia przewododw przez przegrody budowlane nalezy

wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.
7. Przewody instalacji c.0. w poszczegolnych pomieszczeniach

45 nalezy prowadzi¢ po przegrodach budowlanych, mocujgc
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\0 2xCu15x1

2413W 0,038kg/s
llobieg-2xCu35x1,5

17418W 0,208kg/s
2xCu15x1

969W 0,012kg/s

przy uzyciu odpowiednich uchwytow.
8. Nalezy wykona¢ naturalng kompensacje przewodow .

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,

ale o rownowaznych parametrach.

LEGENDA:

zasilanie instal. c.o. obwod |

powrot instal. c.o. obwaod
zasilanie instal. c.o. obwod Il

powrot instal. c.o. obwaod
zasilanie instal. c.o0. obwaod I

powrot instal. c.o. obwad

2xCu22x1 oznaczenie srednicy przewodu
5780W 0,092 kg/s obcigzenie cieplne; przeptyw

podtgczenia grzejnikow rurg 2x Cu15x1

@ pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie |
6 pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie Il

@ pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie |lI

izolacja termiczna rur materiatem o wsp.A =0,037W/mK

dwu - obcigzenie cieplne pomieszczenia zgodnie
z EN12831

Parametry czynnika grzewczego instalacji c.o.

obwdd | - woda 80/60°C, natezenie przeptywu 1,08 m3/h,
straty cisnienia 17 kPa

obwdd Il - woda 80/60°C, natezenie przeptywu 0,77 m3/h,
straty cisnienia 18 kPa

obwdd Il - woda 70/55°C, natezenie przeptywu 0,74 m3/h,
straty cisnienia 18,5 kPa
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