UWAGA: 1. Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

2xCu18x1

2xCu15x1
4468W 0,053kg/s

2234W 0,027kg/s

3. Wszystkie przewody wykonaé z rur miedzianych.

7AH

4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe

115
385
115
185
2xCu15x1

2xCu18x1
2561W 0,031kg/s

odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

] ] ] ]
hp * 85 hp ¥ 85
e
[ ! 33-60/1,0 (5,5) 33-60/1,0 (5,5) montaz gtowic termostatycznych.

5. Dobrano grzejniki z podigczeniem bocznym, podejscia

do grzejnikdéw nalezy wykona¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych

4319W 0,052kg/s

200
u
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85
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hp ¥ 85 hp ¥ 85 6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy

|llllll|i-

(5) 22-60/1,2 (5,5) 33-60/1,2

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym

7. Przewody instalacji c.o. w poszczegolnych pomieszczeniach
2xCu28x1,5
8787W 0,105kg/s

Ou=1758W . DOu=2561W
O =1511W O =2267W

nalezy prowadzi¢ po przegrodach budowlanych, mocujgc

D =4468\W przy uzyciu odpowiednich uchwytoéw.

szatnia biuro
O =4310W 6 7 7 7

13,85|20°C . 14,20 | 20°C

8. Nalezy wykonac¢ naturalng kompensacije przewodow .

115
189

10 7 sala 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,

32,43|20°C

hp + 85

ale o rownowaznych parametrach.

(5) 33-60/1,0

2xCu15x1 izolacja termiczna rur materiatem o wsp. =0,037W/mK

,118kg/s
081kgls

2098W 0,025kg/s

@ - obcigzenie cieplne pomieszczenia zgodnie
z EN12831

wheko ha grze jniki

2xCu15x1

2xCu18x1

2xCu15x1
2116W 0,025kg/s
2056W 0,025kg/s

2016W 0,032kg/s

O =8393W
O =8149W

2xCu28x1,5
3764W 0,060kg/s

9878W 0
6780W O

LEGENDA:
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2xCu18x1

] i . i zasilanie instal. c.0. obwod |
4196W 0,050kg/s ..,m _ | EF———— Y Y =
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|
hp + 85
— — eaemea— — s
(5) 33-60/1,0

49,80 20°C L~
_ powrot instal. c.o. obwaod I
_ 5)22-90/1,0 G .
a (3,5) 22-60/0,92 Pn=583W . 05 = zasilanie instal. c.o. obwad Il
O =469W 144x I56 &

5.1 7 korytarz o ]
8,03 7 20°C - g zasilanie instal. c.o0. obwaod lll

Ou=607W

powrot instal. c.o. obwaod I

_ 2xCu15x1
D =459W 1091W 0,013kgls

52 7 korytarz

Ul
hp + 85

(5) 33-60/1,0

2xCu22x1 2xCut1dx1 % powrét instal. c.o. obwaéd Il

9,14 120°C 1376W 0,016kg/s it

. o T J ““““““
o , | N il 22-500/1500 (3,5)
- Pr=G69W 4 ki gchod: 1 — — E—
a = ?i PR 1 N N | — Istniejgce grzejniki z mozliwoscig wykorzystania w nowej

6294W 0,075kg/s

2xCu22x1
4478W 0,071kgls

@ Ou=457W
O =428W

\\\\\\\ instalaciji

2 7 pom.gosp

22-500/1500 (3,5)
e

Grzejniki ptytowe z podigczeniem
bocznym; typ KMP lub réwnowazny

2xCu22x1

2xCu28x1,5

8393W 0,100kg/s 22 - ilosc¢ ptyt, 500 - wysokosé; 1500 - diugosé;

(3,5) nastawa zaworu termostatycznego

o
| |
hp + 85
——— — e ——
(5) 33-60/1,0

5418W 0,065kgls J@ m.mq 20°C I

_I @ Ou=1351W

© 1313w oD a;mmo(.ﬁ ﬁ

hp F 89 hp + 895 @ 9 rozdziel =
_ _ _ _ AR 27 900
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- , (4) 22-60/1,2 1
= U [ = — @ P podigczenia grzejnikéw rurg 2x Cu15x1
S O hp * 85 4 hp + 85 hp £ 85 O

2xCu28x1,5 : _ _ _ o/ _ _ | @ pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie |
8393W 0,100kg/s

— 2xCu22x1 oznaczenie srednicy przewodu
ﬁ 5780W 0,092 kg/s obcigzenie cieplne; przeptyw
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a pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie Il
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A; é pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie lll
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OBIEKT: BUDYNEK SZKOLNY Z KLUBEM MALUCHA - PRZEBUDOWA I REMONT
INSTALACJI CO | CW Z KOTLOWNIA

ADRES: Wiry 81, dz nr 231, obr.Wiry, jedn. Marcinowice

2xCu15x1
2413W 0,038kg/s

2xCu15x1
969W 0,012kg/s

1808W 0,022kg/s
3102W 0,037kgls

2xCu15x1
2xCu18x1
10 [x 15.0

INWESTOR: GMINA MARCINOWIGE
ADRES: 58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2

[ ] kolor czerwony - stan po przebudowie

Architekt Adam Madrzak Instalacje saniame:  Marzera Bylica
nrupr. UAN.V-7342/3/135/94 | nrupr.: UAN.V-7342/6/3/96/31

nazwa pliku: CO-CW-Wiry data: 2018-11

|  kolor szary - stan istniejacy skala: 1:50 RZUT PARTERU - INSTALACJA CO
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