UWAGA: 1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

2xCu15x1

2xCu15x1
2404W 0,029kg/s

1202W 0,014kg/s

3. Wszystkie przewody wykonaé z rur miedzianych.

4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe
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odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

2xCu15x1

2xCu15x1
1588W 0,019kg/s

317/W 0,038kg/s
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5. Dobrano grzejniki z podigczeniem bocznym, podejscia
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do grzejnikdéw nalezy wykona¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych
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[ E B 6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
EEe—— |

(4) 22-60/1,2 (4) 22-60/1,2 wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym

2xCu22x1 . . . , .
5580W 0,067kgls 7. Przewody instalacji c.o. w poszczegolnych pomieszczeniach

nalezy prowadzi¢ po przegrodach budowlanych, mocujgc

przy uzyciu odpowiednich uchwytoéw.

. Dr.=2404W Du=3177W & Nalosy wykonaé naturaln k . y
O =2089W O =2927W . Nalezy wykona¢ naturalng kompensacje przewodow .
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159 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,

103 | pokoj 102 | pokoj
33,22 20°C 30,05 20°C

(4) 22-60/1,0

2xCu15x1 izolacja termiczna rur materiatem o wsp. =0,037W/mK

2xCu22x1
6780W 0,081kg/s

1354W 0,016kg/s @ - obcigzenie cieplne pomieszczenia zgodnie

z EN12831

wheka ha grze jniki

2xCu15x1

2xCu18x1
2116W 0,025kg/s

@
2016W 0,032kgls
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zasilanie instal. c.o. obwod |
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2xCu15x1
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5) 22-90/1.0 powrot instal. c.o. obwad I
Am“ 5? _ 1 zasilanie instal. c.o. obwad Il

104 7 pokoj
52,63 7 20°C = Du=1199W 22-60/1,0 (3,5)

O =446W

2xCu22x1
3764W 0,060kg/s
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powrot instal. c.o. obwaod I

0,014kg/s

hp = 85

zasilanie instal. c.o. obwod

powrot instal. c.o. obwaod i

2xCu15x1

101 | korytarz
) 16,70 20°C

(3,5) 22-60/1,0

2xCu18x1

4063W 0,049kg/s

22-500/1500 (3,5)
S ——

Istniejgce grzejniki z mozliwoscig wykorzystania w nowej
DO =646W instalacji
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5418W 0,065kg/s A478W 0,071kgls  © 12T TW © =e43w 4,36 20°C Grzejniki plytowe z podigczeniem
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(3,5) 22-60/1,0

(3,5) 22-60/1,0

2xCu22x1 bocznym; typ KMP lub réwnowazny
5418W 0,065kg/s @ 105 7 pokoj 106 7 pokdj 22 - ilos¢ ptyt, 500 - wysokos¢; 1500 - diugosc;
© @ 15,64 20°C 10,92/ 20°C (2.5) 22-60/0,4 (3,5) nastawa zaworu termostatycznego

— hp = 85

ho = 85 ho T 85 o./ o+ 8P 2xCu22x1 oznaczenie srednicy przewodu

I I _ _ 5780W 0,092 kg/s obcigzenie cieplne; przeptyw
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T

F 85

podtgczenia grzejnikow rurg 2x Cul5x1

ho 85 hp + 85
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I 2xCu15x1
2413W 0,038kg/s

@ pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie |
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a pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie Il

2% Cu18x1 é pion zasilania instalacji grzejnikowej w obwodzie lll

3102W 0,037kgls

646W 0,008kg/s
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1404W 0,017k\g§

2xCu15x1
1698W 0,020kg/s

2xCu15x1
2xCu15x1

OBIEKT: BUDYNEK SZKOLNY Z KLUBEM MALUCHA - PRZEBUDOWA I REMONT
INSTALACJI CO | CW Z KOTLOWNIA

ADRES: Wiry 81, dz nr 231, obr.Wiry, jedn. Marcinowice

INWESTOR: GMINA MARCINOWIGE
ADRES: 58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2

[ ] kolor czerwony - stan po przebudowie

Architekt Adam Madrzak Instalacje saniame:  Marzera Bylica
nrupr. UAN.V-7342/3/135/94 | nrupr.: UAN.V-7342/6/3/96/31

nazwa pliku: CO-CW-Wiry data: 2018-11
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