
1. Podstawa opracowania 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500  
• Warunki przyłączenia do sieci-istn umowa dystrybucyjna z TAURON   
• Uzgodnienia robocze 
• Wizja lokalna w terenie 
• Przepisy i normy w zakresie opracowania 

Ponadto projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm 
i przepisów , a w szczególności: 

a. „ Prawo Budowlane”- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( dz. Ust. Nr 89, poz.144) z 
późniejszymi zmianami 

b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 
roku, w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego. 

c. Norma PN-76/E-05125 – „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” – 
projektowanie i budowa 

d. Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

e. Norma PN-ICE60364-„ Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporażeniowa  

f. Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwporażeniowa. 
g. Norma PN-ICE60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobór 

kabli i przewodów. 
h. Norma PN-EN 13201 Oświetlenie dróg część 1÷4 
i. CEN/TR 13201-1:2016-02 Wybór klas;  
j. PN-EN 13201-2:2016-03 Wymagania eksploatacyjne;  
k. PN-EN 13201-3:2016-03 Obliczenia parametrów;  

2.  Charakterystyka obszaru inwestycji. 
 
Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji ochrony 
zabytków.  
 
Działki, które obejmuje zadanie projektowe nie są zlokalizowane na terenie szkód górniczych. 
 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki o numerach   16/65, 16/66, 461 

        3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jest budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 
w oparciu o kabel w izolacji polwinitowej 0,6/1kV o przekroju 25 mm2 i o całkowitej długości 
330m  wraz z montażem 11 słupów stalowych ocynkowanych ośmiokątnych stożkowych o 
wysokości 8 m na fundamentach B-150, 12 opraw typu  LED o  parametrach: jak w uwagach. 
Istniejący słup oświetleniowy PO-6 przestawić, a istniejącą oprawę sodowa wymienić na oprawę 
typu LED o parametrach jak w uwagach. 

4. Opis stanu projektowanego. 

4.1. Oświetlenie zewnętrzne.. 



Projektowane oświetlenie  wykonać w całości jako linia kablowa. Słupy oświetleniowe 
ustawić wnęką od strony chodnika Oświetlenie na przedmiotowym terenie zaprojektowano 
oprawami LED o  parametrach: jak w uwagach. Zasilanie oświetlenia z istniejącego obwodu 
oświetlenia drogowego  PO-6,P-10 zasilanego ze stacji transformatorowej WBW47275.Projektuje 
się dwie mufy kablowe w celu połączenia istniejącego kabla oświetleniowego z projektowanym 
kablem i projektowanym słupem i przestawianym słupem. Szczegóły na Rys. E1 i E2.                    

Projektowane kable w rowie kablowym układać linią falistą z zapasem 1-4% wystarczającym 
do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. Kabel układać na głębokości 50cm w rurze 
osłonowej DVK75, przy wjazdach i wyjazdach oraz przejściach przez drogę układać w rurze 
osłonowej SRS75. Przy słupach i szafce wykonać zapas o długości 1,5m. Na kablu wzdłuż jego 
trasy w odstępach co 10m oraz przy wejściu kabla do słupa i szafki oświetleniowej założyć opaski 
adresowe zawierające następujące informacje ( typ kabla, rok ułożenia i symbol wykonawcy, a w 
słupach rozgałęźnych i szafce oświetleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne. Równolegle z 
kablem zasilającym należy ułożyć bednarkę ocynkowaną, która stanowić będzie uziom dla 
przewodu ochronnego w projektowanych słupach. Połączenie pomiędzy bednarką, a zaciskiem 
uziomowy słupa wykonać drutem ocynkowanym Φ 6mm z wykorzystanie uchwytu krzyżowego 
uziemienia UKU10/40/4s. Połączenie zakonserwować masą bitumiczną. Kabel w miejscu 
przyłączenia i w słupach zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci za pomocą głowiczek 
termokurczliwych. Rury osłonowe przy przejściach przez drogę i wjazdy zabezpieczyć i 
uszczelnić. Przed zasypaniem kabla zasilającego należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z 
PN-76/E-05125. Całą trasę linii kablowej oświetlenia drogowego  pokazano na planie 
zagospodarowania terenu rysunek numer E1, schemacie ideowym rysunek E2 . 

5.1.  Sterowanie. 
 

Sterowanie istniejące. 

5.2. Szafka oświetlenia drogowego 

 Istniejąca SO. 
 
5.3. Słupy i oprawy 
 Oświetlenie terenu wykonać przy pomocy opraw typu LED o  parametrach jak w uwagach. 
Oprawy instalować na  słupach o wysokości 8 m ocynkowanym stalowym. Typ zastosowanych 
słupów nawiązujący do istniejącego oświetlenia, wysięgnik W12   ELMONTER. 

We wnękach słupowych zastosować złącza słupowo-bezpiecznikowe. Z uwagi na prąd 
rozruchu oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi Bi/gG – 4A  o charakterystyce gG. 
Połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą wykonać za pomocą przewodu kabelkowego typ w 
izolacji 750 V .  

5.4. Ochrona przeciwporażeniowa  

System ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w 
Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz 
normą PN-ICE 60364. Istniejący układ linii zasilającej pracuje w układzie TN-C. Ochronę przed 
dotykiem pośrednim należy realizować poprzez samoczynne wyłączenia zasilania. Wewnątrz słupa 
na tabliczce bezpiecznikowej dokonać rozdziału układu TN-C na TN-S. Przewód PEN należy 
uziemić w szafce, w miejscu rozcięcia linii oraz słupach końcowych oświetlenia.  



 

5.5. Uziemienia 

 Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana o odpowiednim przekroju 
ułożona równolegle z kablem w rowie kablowym. Każda latarnia podlega uziemieniu. Połączenie z 
zaciskiem ochronnym słupa od bednarki wykonać drutem ocynkowany Φ 6mm. Wymagana 
rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu oświetlenia ulicznego R ≤ 30 Ω.  

 5.6. Pomiar energii elektrycznej. 

Istniejący w SOU-1 

5.7. Numeracja słupów 
 

Po wykonaniu projektowanego oświetlenia ulic wykonać  numerację słupów 
oświetleniowych wg ustaleń uzgodnionych pomiędzy wykonawca , a właścicielem przebudowanej 
sieci.  
 
5.8 Demontaż istniejącej sieci oświetlenia drogowego. 
 

Istniejący słup oświetleniowy PO-6 należy przesunąć za obręb projektowanego chodnika.  

6. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz 
obowiązującymi przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace 
winna wykonywać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektroenergetycznym.  

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych będących własnością Rejonu 
Dystrybucji należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem jego pracowników. 

3. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem 
technicznym. Wszystkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem 
objętych niniejszym projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania. 

4. Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisy BHP. Szczególną ostrożność 
zachować przy pracach na czynnych i w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych. 
Na zabudowę  rur osłonowych dwudzielnych istniejących kabli nN i SN uzyskać 
wyłączenie i dopuszczenie do pracy zgodnie z IOBP Tauron Dystrybucja S.A Oddział 
Wałbrzych  

5. Wszystkie stosowane urządzenia i materiały elektryczne powinny posiadać świadectwo 
dopuszczające do stosowania ( atesty) 

6. Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych 
urządzeń przez Rejon Dystrybucji i Terenowy Wydział Wykonawstwa w Strzegomiu 

7. Po zakończeniu robót należy sporządzić projekt powykonawczy oraz sporządzić mapę w 
skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.  

8. Przekazanie słupów i opraw z demontażu należy uzgodnić w trakcie przekazywania placu 
budowy. 

9. W celu umożliwienia demontażu istniejących słupów i zabudowę nowych należy 
przewidzieć częściowy odbiór techniczny, co zapewni utrzymanie w ciągłości oświetlenie 
przedmiotowej i przyległych ulic. 



 
• Wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia nie są wskazaniem 

miejsca ich pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania 

• Dopuszcza się zastosowanie materiałów urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w 
dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 
wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji. 

Dotyczy to następujących materiałów i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej pod 
nazwami własnymi, które powinny mieć następujące parametry techniczne: 

Rys. E2 Oprawa oświetleniowa o źródle światła LED TECEO S 24 LEDS 
− Moc znamionowa oprawy uwzględniająca wszystkie straty nie większa niż 107 [W]  
− Minimalny strumień świetlny źródeł – 12200 [lm] 
− Napięcie znamionowe - 220-240 [V]/50 [Hz]  
− Oprawa wykonana w II klasie izolacji 
− Temperatura pracy od -30 do +35 [°C]  
− Instalowane oprawy typu LED muszą posiadać znak CE który potwierdza wykonanie jej 

zgodnie z europejskimi normami 
− Oprawa musi posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego, mającego swoją siedzibę w Europie, potwierdzającego deklarowane zgodności, 
np. ENEC  

− Materiał korpusu – odlew aluminium  
− Materiał klosza – szkło hartowane 
− Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne ≥ IK08 
− Szczelność komory optycznej – IP66 
− Szczelność komory elektrycznej –IP66 
− Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy od Φ48 – 60 [mm] lub 76 mm 
− Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900 -4300 [K] 
− Ochrona przed przepięciami – 10 [kV] 
− Żywotność źródła światła nie mniejsza niż 100 000 godzin pracy  
− Panel LED powinien stanowić osobną komorę oprawy demontowaną w warunkach polowych 

(np. na słupie) ze zintegrowanym radiatorem. Panel LED powinien być gotową do użycia 
częścią zamienną możliwą do zamówienia u producenta. 

− Oprawa powinna mieć możliwość wymiany zasilacza bez konieczności zdejmowania oprawy 
ze słupa  

− Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, oraz elementy mocujące oprawę na 
słupie czy wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 

− Oprawa powinna być wyposażona w system regulujący ciśnienie wewnątrz oprawy, w celu 
minimalizacji zjawiska kondensacji pary wodnej. 

− Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 80% po 100 000 godzinach pracy (Zgodnie z IES 
LM-80 - TM-21)              

− Budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 
zasilającego. 

− Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych, w przypadku braku oprogramowania 
dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe. 

− Oprawa musi posiadać trwałość nie gorszą niż panel LED 
− Układ zasilający umożliwiający sterowanie protokołem DALI oraz / lub zaprogramowania co 

najmniej 3 stopnie  autonomicznej redukcji i strumienia świetlnego mocy w zadanym 



przedziale czasowym bez sygnału zewnętrznego. W przypadku dostarczenia opraw tylko z 
możliwością programowania (bez sterowania protokołem DALI) Wykonawca w ramach 
wymiany opraw dostarczy bezpłatnie urządzenie, oprogramowanie, licencję do ich 
programowania. 

− Na oprawę musi być udzielona gwarancja producenta minimum 5 lat 
 

SO-8 ELMONTER 
− stalowy słup oświetleniowy ocynkowany ośmiokątny, 
− posadowiony na fundamencie  
− wysokość słupa 8m 
− średnica zakończenia słupa 60 mm, 
− średnica przy podstawie 142 – 200 mm, 
− grubość ścianki słupa min 3  mm 
− słup oświetleniowy musi posiadać wnękę na złącze słupowe 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego. 
 

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 
Nr 80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z dnia 27.08.2002 r.). 

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze względu na wykonywany zakres robót 
wyszczególniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego, określonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 
§4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji należy między innymi zawrzeć: 
1. Sposób prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów - układanie kabli; 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć na terenie przyszłych 
robót przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- odspajanie gruntu na głębokości powyżej 40 cm może odbywać się jedynie ręcznie, bez 
użycia kilofów, 

- zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie 
kabli energetycznych, 

- wykopy w odpowiedni sposób oznakować i zabezpieczyć barierkami.  
2. Wytyczne przy pracach na wysokości. 
3. Wytyczne przy pracach przy urządzeniach energetycznych. 

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w 
zakresie BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy. 

 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać z „Warunkami technicznymi 
wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych"  wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające 
właściwe atesty. 
Oznakować i zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób trzecich. 
Zabezpieczyć wjazd na teren budowy dla pojazdów ją zaopatrujących ( przed wjazdem na teren budowy 
pojazdów ciężkich sprawdzić twardość podłoża na placu budowy — w szczególności na skraju wykopów i 
miejsc składowania ziemi nasypowej). 
W trakcie wykonywania prac związanych z niwelacją terenu i prac ziemnych w związku z pracami 
fundamentowymi zabezpieczyć i oznakować wykopy dla informacji osób trzecich. 



Ocenić   parametry   gruntu   i   w   razie   konieczności   zastosować   oszalowanie   wykopów   
(ścianki zabezpieczające). Określić    miejsce    składowania    materiałów    budowlanych    i    miejsca    
zwałek. 
Zabezpieczyć budowę przed wodami opadowymi (uwzględniając porę roku i czas trwania prac) 
Przed przystawieniem do prac ziemnych zapoznać się z istniejącą infrastruktura podziemną na terenie działki i 
w pobliżu granic działki. 
Koordynować roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe z budowlanymi i instalacyjnymi. łącznie 
z instalacjami tymczasowymi (/ uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i kolizji).Przed 
wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się, z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją 
techniczną-projektową, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w części formalno-prawnej 
poszczególnych projektów branżowych. W razie potrzeby kontaktować sic, z projektantem wyszczególnionym w 
decyzji pozwolenia na budowę. Przy odbiorze poszczególnych etapów prac budowlanych stosować się do: 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
warunków bezpieczeństwa, BHP, p.POŻ, 
 
 

WYBÓR  KLASY  oświetleniowej M  wg PN-EN 13201-1:2016-02 (ul.Szymborskiej w 
Marcinowicach) 

Z uwagi na niską prędkość pojazdów ( ruch motorowy), ulica dojazdowa do miasta na obrzeżach  i 

terenie zabudowanym miasta, występowanie strumieni pojazdów w obszarze uczęszczanym przez 

pieszych, rowerzystów lub innych użytkowników parkingu, usytuowanie przy zespole szkół technicznych 

wzdłuż jezdni. Dla takiego miejsca stosuje się klasy oświetleniowe M . Dla tego rodzaju miejsc zalecanym 

kryterium projektowym jest poziom i równomierność luminancji oświetlenia praz ograniczenie olśnienia 

Wymagania oświetleniowe dla danej klasy przyjęto w oparciu o wzór: 

Klasa oświetlenia M =  6 – VWS 

gdzie:  

VMS - suma wag przyjęta z Tabeli. Parametry dla wyboru klas oświetleniowych M przedmiotowej normy.  

- prędkość: umiarkowana  – VW= -1 

- natężenie ruchu: umiarkowane - VW= 0 

- rodzaj ruchu: mieszny( piesi, ruch motorowy) - VW= 1. 

- rozdzielenie jezdni: nie -VW=1 

- Gęstość skrzyżowań : mała – VW=1 

- zaparkowane pojazdy: nie -  VW= 0 . 

- luminacja otoczenia: średnia (normalna sytuacja)  - VW= 0  

- prowadzenie wzrokowe : łatwe - VM= 0  

VMS= -1+ 0 + 1 + 1+1+0+0+0  = 2 

 

 Przyj ęto klas ę oświetleniow ą M4 = (6 – 2) 

 


