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PRZEDMIAR ROBÓT 
ODCINEK A-B:  OD KM 0+000 ÷ DO KM 0+095 – długo ści 95   m 
ODCINEK B-C:  OD KM 0+000 ÷ DO KM 0+280 – długo ści 280 m 

 
 
 
 
 

Nazwa zadania 
nadana przez 
Zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej w m. Marcinowice 
 dz. 16/65,16/66,461 

Zakres robót budowlanych 
objętych przedmiotem 
zamówienia: 

Kod CPV Nazwa kategorii robót 
 
45233142-6 
 

 
Prace dotyczące naprawy dróg 
 

Lokalizacja robót 
budowlanych/ 
numery działek: 

województwo: DOLNOŚLĄSKIE 
powiat: ŚWIDNICKI 
gmina: MARCINOWICE 
obręb:     nr 0008 Marcinowice,         
nr ew. działki:  16/65,16/66,461 

 

 
 
 

Przedmiar opracował: 

 

inż. Zbigniew STANDER 
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Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04 
 

Podpis: 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

na Przebudow ę drogi gminnej w m. Marcinowice dz. nr 16/65,16/66, 461  

  
 

 

Lp.  
Numer  

Specyfikacji 
Technicznej   

Wyszczególnienie 
elementów rozliczeniowych robót 

Jednostka Cena 
jednostk

zł 

 
Warto ść 

zł Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 
  I.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE     
 

 
1. 

 
 

 
 
D-01.01.01.12 

 

 
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysoko ściowych 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w 
terenie płaskim     

 
 
 
 

km 

 
 
 
 
0,375 

  

 
 

2. 

 
 
D-04.01.01.11-

15 

 
Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-IV  z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - głębokość 
koryta do 50cm: 

 koryto jezdnia odcinek AB- 95,0 x 6,0m 
                      koryto jezdnia odcinek BC- 280 x 6,0m   

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

2250 

  

 
 

3. 

 
 
D-04.01.01.11-

15 

 
Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-IV 
,na poszerzeniach jezdni i chodników z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - głębokość 
koryta do 30cm: 

 koryto pod chodnik- 280,0 x 2,2m 
260,0 x 2,2m 

95,0 x 2,2m 
  

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

1397 

  

  II.  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO     
4.  

D-03.02.01.41 
 
 

Studzienki ściekowe z wpustami żeliwnymi 
Wykonanie studzienek ściekowych z betonowych 
elementów prefabrykowanych – rur betonowych 
DN500 z betonu klasy c30/37 o wys. 1,5-1,9m z 
osadnikiem  , z wpustem żeliwnym typu 
krawężnikowo – jezdniowego o wym.65*56*22cm w 
klasie C250 
 

 
szt 

 
8 

  

5.  
D-03.02.01.23 

 

Wykonanie przykanalików z rur PVC-U klasy SN8 o 
średnicy D160mm do połączenia studzienek 
ściekowych z kanałem 

 

 
 
 

m 

 
 
 

40 

  

6.  
D-06.03.01 

 
Ścinanie poboczy gruntowych gr. do 10cm 
  
                                       100,0 x 0,75m 
 

 
m2 

 

 
75 
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7. 
 

 
 

D-06.03.01.32 

 
Profilowanie - uzupełnienie i umocnienie poboczy 
Umocnienie poboczy gruntowych z  prawej strony 
drogi mieszanką mineralno-kamienną 0/31,5mm – 
średnia grubość warstwy 10-15 cm:  

 
100,0m x 0,75m   

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

75 

  

   
III.   PODBUDOWY 

    

 
 
8. 

 
 

D-04.05.01 
 
 
 

 

 
Podbudowa z mieszanki  kruszywa zwi ązanego 
spoiwem hydraulicznym 
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki 
kruszywa związanego cementem , klasa 
wytrzymałości C1,5-2,0 MPa grubość warstwy 20cm 

280,0 x 5,3m 
95,0m x 5,7m 

skrzyżowanie 180m2 
  

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

2205 

  

 
 
9. 

 
 

D-04.05.01 
 
 
 

 

 
Podbudowa z mieszanki  kruszywa zwi ązanego 
spoiwem hydraulicznym - chodnik 
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki 
kruszywa związanego cementem , klasa 
wytrzymałości C1,5-2,0 MPa grubość warstwy 10cm - 
 

280,0 x 2,0m 
260,0 x 2,0m 
95,0m x 2,0m 

  

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
  1270 

  

 
 
10. 

 
 

D-04.04.02.12 
 
 
 

 

 
Podbudowa z kruszywa łamanego niezwi ązanego 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, z 
mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm– warstwa 
gr. 20cm: 

280,0 x 5,0m 
95,0m x 5,5m 

Skrzyżowanie 180m2 
  

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

2102 

  

 
 
11. 

 
 

D-04.04.02.12 
 
 
 

 

 
Podbudowa z kruszywa łamanego niezwi ązanego 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, z 
mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm– warstwa 
gr. 15cm: 

Obmiar z pozycji  9  

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

1270 

  

 
 

 
 

 
IV.  ELEMENTY ULIC 

    

 
13. 

 
D-08.03.01.b 

 
Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem 
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 
15x30  na ławie betonowej z oporem z betonu  C12/15 

MPa,  ława 0,06m3/mb 
 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 

675 

  

 
14. 

 
D-08.03.01.11 

 
Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30  
na ławie betonowej z oporem z betonu  C12/15 MPa,  
ława 0,03m3/mb 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 

675 

  

   
V.  NAWIERZCHNIE 

    
 

  Nawierzchnia chodników      
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15. D-05.02.03.11 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej  betonowej 

gr. 8cm prostokątnej szarej na podsypce 
cementowo- piaskowej gr. 3m 

 
 
 
 

m2 

 
 
 

1270 

 
 
16. 

 
 

D-05.03.05.b 

 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi ążąca 
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
z AC 16 W, o właściwościach jak dla KR1, grubość 
warstwy 4cm –– na jezdni zasadniczej: 

 
Obmiar jak w pozycji 10 

 
 

 
 

 
m2 

 
 

 
 
 

2102 
 

  

 
 
17. 

 
 

D-05.03.05.a 

 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa 
ścieralna  
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
z AC 11 S, o strukturze zamkniętej i o 
właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm – 
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do 
skropienia międzywarstwowego w ilości 0,4 kg/m2) – 
na jezdni zasadniczej:   2102,00m2 
Wyniesione przejście dla pieszych 20m2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

m2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2102 

 

  

   
VI.  ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO 

    

 
 
18. 

 
 

D-07.01.01. 

 Oznakowanie poziome  
Wykonanie oznakowania poziomego przy użyciu    
farb cienkowarstwowych -  przejścia dla pieszych 

 
 
 

kpl 

 
 

 
1 
 

  

 
 
19. 

 
 

D-07.02.01. 

 Oznakowanie pionowe  
Wykonanie oznakowania pionowego znaki pionowe 
grupa wielkości małe folia II generacji na słupkach 
ocynkowanych  

 
 
 

kpl 

 
 

 
4 
 

  

 
20. 

 
D-08.07.01.a 

Wyniesione przej ście dla pieszych  
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z 
betonu asfaltowego 

 
 
 

kpl 

 
 

 
1 
 

  

   
VII.  Roboty wyko ńczeniowe 

    

 
21. 

  
Regulacja pionowa urządzeń obcych 

 
kpl 

 
1 

  

 
 

 

 

 

 


