1. Podstawa opracowania

Aktualny plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500

Warunki przyhczenia do sieci-isth umowa dystrybucyjna z TAURON
Uzgodnienia robocze

Wizja lokalna w terenie

Przepisy i normy w zakresie opracowania

Ponadto projekt opracowano przy uwgglieniu wymaga wszystkich obowszujacych norm
i przepiséw , a w szczegoléw:
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» Prawo Budowlane”- Ustawa z dnia 07.07.1994r..(\dgt. Nr 89, poz.144) z
paézniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
roku, w sprawie szczegoétowego zakresu i form projékidowlanego.

Norma PN-76/E-05125 — , Elektroenergetyczne i sjigaayjne linie kablowe” —
projektowanie i budowa

Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i syzg@afine linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Norma PN-ICE60364-, Ochrona zapewn@ bezpieczestwo. Ochrona
przeciwporaeniowa

Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwpergowa.

. Norma PN-ICE60364-5-523 — Instalacje elektrycznaebrektach budowlanych- dobér

kabli i przewodow.
Norma PN-EN 13201 Qvietlenie drég czs¢ 1+4

CEN/TR 13201-1:2016-02 Wybor klas;
PN-EN 13201-2:2016-03 Wymagania eksploatacyjne;
PN-EN 13201-3:2016-03 Obliczenia parametrow;

Charakterystyka obszaru inwestyciji.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nieygssany do wojewddzkiej ewidencji ochrony
zabytkow.

Dzialki, ktére obejmuje zadanie projektowe niezfokalizowane na terenie szkéd gérniczych.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki o euach 16/65, 16/66, 461

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jagblva linii kablowej éwietlenia drogowego
w oparciu o kabel w izolacji polwinitowej 0,6/1kVayzekroju 25 mm2 i o catkowitej dtuga
330m wraz z mong@m 11 stupow stalowych ocynkowanyamookatnych stakowych o
wysokaci 8 m na fundamentach B-150, 12 opraw typu LEPavametrach: jak w uwagach.
Istniejgcy stup dwietleniowy PO-6 przestawj a istniejca oprawe sodowa wymierdi na opraw
typu LED o parametrach jak w uwagach.

4. Opis stanu projektowanego.

4.1. Gwietlenie zewretrzne..



Projektowane éwietlenie wykoné w cataci jako linia kablowa. Stupysdwvietleniowe
ustawt wngka od strony chodnika @vietlenie na przedmiotowym terenie zaprojektowano
oprawami LED o parametrach: jak w uwagach. Zaslafwietlenia z istnigjcego obwodu
oswietlenia drogowego PO-6,P-10 zasilanego ze dtacjsformatorowej WBW47275.Projektuje
si¢ dwie mufy kablowe w celu pgtzenia istnigjcego kabla éwietleniowego z projektowanym
kablem i projektowanym stupem i przestawianym stnp8zczegoéty na Rys. E1 i E2.

Projektowane kable w rowie kablowym uktédmig falista z zapasem 1-4% wystarcgeym
do skompensowania ewentualnych przesugruntu. Kabel uktadana gkbokasci 50cm w rurze
ostonowej DVK75, przy wjazdach i wyjazdach orazgpaach przez draguktad& w rurze
ostonowej SRS75. Przy stupach i szafce wykarepas o diugmi 1,5m. Na kablu wzdiujego
trasy w odsipach co 10m oraz przy wéeju kabla do stupa i szafkéwietleniowej zalay¢ opaski
adresowe zawiergge nasfpujace informacje ( typ kabla, rok utenia i symbol wykonawcy, a w
stupach rozga#nych i szafce awietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne. Raalegle z
kablem zasilajcym naley utozy¢ bednark ocynkowan, ktéra stanow bedzie uziom dla
przewodu ochronnego w projektowanych stupachgd2ehie pomidzy bednark, a zaciskiem
uziomowy stupa wykonadrutem ocynkowanyn® 6mm z wykorzystanie uchwytu krzgwego
uziemienia UKU10/40/4s. Pgdzenie zakonserwowamasg bitumiczry. Kabel w miejscu
przylaczenia i w stupach zabezpiec¢zyzed przenikaniem wilgoci za pomyogitowiczek
termokurczliwych. Rury ostonowe przy prggpch przez drogi wjazdy zabezpieczyi
uszczelnt. Przed zasypaniem kabla zasitago naley wykona niezlezdne pomiary zgodnie z
PN-76/E-05125. Cattrag linii kablowej Giwietlenia drogowego pokazano na planie
zagospodarowania terenu rysunek numer E1, schemaowym rysunek E2 .

5.1. Sterowanie.
Sterowanie istnigre.
5.2. Szafka éwietlenia drogowego
Istniegca SO.

5.3. Stupy i oprawy

Oswietlenie terenu wykortaprzy pomocy opraw typu LED o parametrach jak vagach.
Oprawy instalowana stupach o wysokoi 8 m ocynkowanym stalowym. Typ zastosowanych
stupow nawgzujacy do istniegcego dwietlenia, wys¢gnik W12 ELMONTER.

We wrekach stupowych zastosowaztacza stupowo-bezpiecznikowe. Z uwagi nador
rozruchu oprawy zabezpiegzywktadkami topikowymi Bi/gG — 4A 0 charakterysty@ss.
Polczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawykona za pomog przewodu kabelkowego typ w
izolacji 750 V.

5.4. Ochrona przeciwporaeniowa

System ochrony przeciwpam®niowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podamym
Rozporadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1890z. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz
normg PN-ICE 60364. Istniggy uktad linii zasilajcej pracuje w uktadzie TN-C. Ochroprzed
dotykiem pdrednim naley realizow& poprzez samoczynne viggzenia zasilania. Wewtrz stupa
na tabliczce bezpiecznikowej dokénazdziatu uktadu TN-C na TN-S. Przewod PEN pyle
uziemi w szafce, w miejscu rozgia linii oraz stupach kicowych gwietlenia.



5.5. Uziemienia

Uziemienie stanowibedzie bednarka stalowa ocynkowana o odpowiednimkpope
utozona réwnolegle z kablem w rowie kablowym.Ada latarnia podlega uziemieniu. fa#enie z
zaciskiem ochronnym stupa od bednarki wykodeutem ocynkowany 6mm. Wymagana
rezystancja uziemienia ochronnego dla obwoduetlenia ulicznego R 30Q.

5.6. Pomiar energii elektrycznej.
Istniejgcy w SOU-1
5.7. Numeracja stupéw

Po wykonaniu projektowanegdwietlenia ulic wykona numeragj stupow
oswietleniowych wg ustaleuzgodnionych pomgdzy wykonawca , a wigicielem przebudowanej
sieci.

5.8 Demonta istniejacej sieci dwietlenia drogowego.
Istniejgcy stup dwietleniowy PO-6 naley przesugé za obeb projektowanego chodnika.
6. Uwagi kaicowe.

1. Caldi¢ robot elektrycznych natg wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakre¥ikszystkie prace
winna wykonywa osoba lub przedsbiorstwo posiadare odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie ele&trergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznydiclgch wiasnécia Rejonu
Dystrybucji naley prowadz¢ za wczeéniejsz zgody i pod nadzorem jego pracownikow.

3. Przed przysipieniem do robot zapozéaie doktadnie z niniejszym projektem
technicznym. Wszystkie zmiany w trakcie realizacpot zwgzanych z wykonawstwem
objetych niniejszym projektem winny Byuzgodnione z autorami opracowania.

4. Wszystkie prace wykonywaprzestrzegag scisle przepisy BHP. Szczegalmstraznosé
zachowa przy pracach na czynnych i w pahliczynnych instalacji elektroenergetycznych.
Na zabudow rur ostonowych dwudzielnych istnagjych kabli nN i SN uzyska
wytaczenie i dopuszczenie do pracy zgodnie z IOBP Trabwstrybucja S.A Oddziat
Watbrzych

5. Wszystkie stosowane wdzenia i materiaty elektryczne powinny posiaédaiadectwo
dopuszczajce do stosowania ( atesty)

6. Nalezy sporadzi¢ niezlzdne protokoty badaodbiorczych w zakresie odbieranych
urzadzen przez Rejon Dystrybucji i Terenowy Wydziat Wykorgtwa w Strzegomiu

7. Po zakdczeniu robot naley sporadzi¢ projekt powykonawczy oraz spadzic mag w
skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

8. Przekazanie stupdéw i opraw z demantaalery uzgodné w trakcie przekazywania placu

budowy.

9. W celu umadgliwienia demontau istniegcych stupow i zabudoyv nowych naley
przewidzi€ czesciowy odbidr techniczny, co zapewni utrzymanie wgtsci oswietlenie
przedmiotowej i przylegtych ulic.



Wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej materiaty i urzgdzenia nie sg wskazaniem
miejsca ich pochodzenia i producenta, a stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw urzgdzen innych marek od wyspecyfikowanych w
dokumentacji (tj. odpowiednikdéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentaciji.

Dotyczy to nastepujgcych materiatow i urzgdzen wystepujgcych w dokumentaciji projektowej pod
nazwami wkasnymi, ktére powinny mieé nastepujgce parametry techniczne:

Rys. E2 Oprawa oswietleniowa o zrodle swiatta LED TECEO S 24 LEDS

Moc znamionowa oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty nie wieksza niz 107 [W]
Minimalny strumien $wietlny zrodet — 12200 [Im]

Napiecie znamionowe - 220-240 [V]/50 [Hz]

Oprawa wykonana w Il klasie izolacji

Temperatura pracy od -30 do +35 [°C]

Instalowane oprawy typu LED muszg posiada¢ znak CE ktory potwierdza wykonanie jej
zgodnie z europejskimi normami

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, majgcego swojg siedzibe w Europie, potwierdzajgcego deklarowane zgodnosci,
np. ENEC

Materiat korpusu — odlew aluminium

Materiat klosza — szkio hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne = IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej —IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy od ®48 — 60 [mm] lub 76 mm

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900 -4300 [K]

Ochrona przed przepieciami — 10 [kV]

Zywotno$¢ zrodta $wiatta nie mniejsza niz 100 000 godzin pracy

Panel LED powinien stanowi¢ osobng komore oprawy demontowang w warunkach polowych
(np. na stupie) ze zintegrowanym radiatorem. Panel LED powinien by¢ gotowg do uzycia
czescig zamienng mozliwg do zamoéwienia u producenta.

Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci zdejmowania oprawy
ze stupa

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, oraz elementy mocujgce oprawe na
stupie czy wysiegniku (sruby, podktadki) powinny by¢é wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Oprawa powinna by¢ wyposazona w system regulujgcy cisnienie wewnatrz oprawy, w celu
minimalizacji zjawiska kondensacji pary wodnej.

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 80% po 100 000 godzinach pracy (Zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Budowa oprawy pozwalajgca na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych, w przypadku braku oprogramowania
dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

Oprawa musi posiadac trwatosc nie gorszg niz panel LED

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie protokotem DALI oraz / lub zaprogramowania co
najmniej 3 stopnie autonomicznej redukcji i strumienia swietlnego mocy w zadanym



przedziale czasowym bez sygnatu zewnetrznego. W przypadku dostarczenia opraw tylko z
mozliwoscig programowania (bez sterowania protokotem DALI) Wykonawca w ramach
wymiany opraw dostarczy bezptatnie urzgdzenie, oprogramowanie, licencje do ich
programowania.

— Na oprawe musi by¢ udzielona gwarancja producenta minimum 5 lat

SO-8 ELMONTER

— stalowy stup oswietleniowy ocynkowany osmiokatny,

— posadowiony na fundamencie

— wysokosc¢ stupa 8m

— $rednica zakonczenia stupa 60 mm,

— $rednica przy podstawie 142 — 200 mm,

— grubos¢ Scianki stupa min 3 mm

— stup dwietleniowy musi posiadawneke na zhcze stupowe

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzaldu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Prace montaoowe naley wykonywa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U.
Nr 80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany pkiemwnika budowy plan BiOZ (plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia — Rozpaadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z dnia 27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wdgl na wykonywany zakres robot
wyszczegolniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanegosslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256
84 pkt. 1b i 1k. W instrukcji naky miedzy innymi zawrzé:
1. Sposbb prowadzenia robét ziemnych przy wykonywarykopow - uktadanie kabli;
- przed przysipieniem do robét ziemnych nalerozpoznd i oznaczy na terenie przysztych
robét przebieg istniggego uzbrojenia podziemnego,
- odspajanie gruntu nagpgokasci powyze] 40 cm mae odbywé si¢ jedynie ecznie, bez
uzycia kilofow,
- zachowa& szczegOla ostrznos¢ przy wykonywaniu prac w bezp@dnim gsiedztwie
kabli energetycznych,
wykopy w odpowiedni sposob oznakaiwiazabezpieczy barierkami.
2. Wytyczne przy pracach na wysgkb
3. Wytyczne przy pracach przy gdzeniach energetycznych.
Wszyscy zatrudnieni na budowie magmosiada aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w
zakresie BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.

Wszystkie roboty budowlano-montave i odbidr rob6t naly wykona z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-maorerych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych prstytlit Techniki Budowlanej. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalsy stosowa wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powsegchiytku, posiadace
wiasciwe atesty.

Oznakowad i zabezpieczayplac budowy przed wgiem osob trzecich.

Zabezpieczy wjazd na teren budowy dla pojazddywzpopatrujcych ( przed wjazdem na teren budowy
pojazdow ezkich sprawda twardd¢ podicza na placu budowy — w szczegditiona skraju wykopow i
miejsc skladowania ziemi nasypowe).

W trakcie wykonywania prac zgdanych z niwelagjterenu i prac ziemnych w zygku z pracami
fundamentowymi zabezpieczyoznakowa wykopy dla informacji osob trzecich.



Ocent parametry gruntu i w razie koniecmiozastosowa oszalowanie wykopow
(éCi?n;I((i zabezpieczgje). Okrélic miejsce skladowania materiatdbw budoydh 1 miejsca
zwalek.

Zabezpiecz§ budowe przed wodami opadowymi (uwzginiagc pok roku i czas trwania prac)
Przed przystawieniem do prac ziemnych zapogia istniecg infrastruktura podzienama terenie dziatki i
w poblizu granic dziatki.

Koordynowa roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazoveedowlanymi i instalacyjnymigéznie
z instalacjami tymczasowymi (/ uwzdhieniem ewentualnych uszkodzeechanicznych i kolizji).Przed
wejsciem na plac budowy szczegotowo zapézig z warunkami pozwolenia na budgwlokumentagj
techniczig-projektows, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawauitw cz:$ci formalno-prawnej
poszczegolinych projektow branvych. W razie potrzeby kontaktoivgic, z projektantem wyszczegolnionym w
decyzji pozwolenia na budgwPrzy odbiorze poszczegolinych etapow prac budgeliasstiosowask do:
warunkow technicznych wykonania i odbioru robdbjvskich

warunkow technicznych wykonania i odbioru robotdowtnych

warunkow bezpieczstwa, BHP, p.PQ,

WYBOR KLASY oswietleniowej M wg PN-EN 13201-1:2016-02 (ul.Szymborskiej w
Marcinowicach)

Z uwagi na niskg predkosc¢ pojazdéw ( ruch motorowy), ulica dojazdowa do miasta na obrzezach i
terenie zabudowanym miasta, wystepowanie strumieni pojazdéw w obszarze uczeszczanym przez
pieszych, rowerzystéw lub innych uzytkownikéw parkingu, usytuowanie przy zespole szkét technicznych
wzdiuz jezdni. Dla takiego miejsca stosuje sie klasy o$wietleniowe M . Dla tego rodzaju miejsc zalecanym
kryterium projektowym jest poziom i réwnomiernos$¢ luminancji oswietlenia praz ograniczenie ol$nienia
Wymagania oswietleniowe dla danej klasy przyjeto w oparciu o wzor:

Klasa oswietlenia M = 6 — VWS
gdzie:
VMS - suma wag przyjeta z Tabeli. Parametry dla wyboru klas oswietleniowych M przedmiotowej normy.
- predkosé: umiarkowana — VW= -1
- hatezenie ruchu: umiarkowane - VW= 0
- rodzaj ruchu: mieszny( piesi, ruch motorowy) - VW= 1.
- rozdzielenie jezdni: nie -VW=1
- Gestos¢ skrzyzowan : mata — VW=1
- zaparkowane pojazdy: nie - VW=10
- luminacja otoczenia: $rednia (normalna sytuacja) - VW=0

- prowadzenie wzrokowe : fatwe - VM= 0

VMS=-1+0+1 + 1+1+0+0+0 =2

Przyj eto klas e oswietleniow g M4 = (6 — 2)



