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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na przebudow e drogi gminnej w m. Marcinowice
dz. 16/65,16/66, 461
Odcinki:

A-B - ul. Wiadystawa Broniewskiego: od km 0+000 —d o km 0+095 i B-C - ul. Wistawy Szymborskiej:

od km 0+000 — do km 0+280
Odcinek o dtugo $citacznej: A-B + B-C - 0,375 km (0,095km+0,280km)
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 16/65, 16/66, 461; obreb — Marcinowice 0008.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Marcinowice (gmina Marcinowice,

powiat $widnicki) polegajgcej na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i innych

elementéw drogi na odcinkach: A-B (ul. Wiadystawa Broniewskiego) - od km 0+000 + do km 0+095

i B-C (ul. Wistawy Szymborskiej) - od km 0+000 + do km 0+280. tgczna dlugos¢ odcinka drogi

przewidzianego do przebudowy wynosi 0,375 km. Ulice nalezg do kategorii drég gminnych i
znajdujg sie pod zarzgdem Inwestora - GMINY MARCINOWICE (58-124 Marcinowice, ul. Juliana

Tuwima 2).

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

1.

A R

10.
11.

Wyniki wizji lokalnej i pomiaréw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinkéw drogi o tgcznej dlugosci 0,375 km — wykonanych w sierpniu 2019r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:2000.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIA 2010 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem
zadania.
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3. Cel opracowania

Projektowane przedsiewziecie jest przebudowg 2-ch odcinkéw drogi gminnej o tgcznej diugosci

0,375 km i polega na wzmocnieniu konstrukcji istniejgcej nawierzchni jezdni do obcigzen 80 kN/os

oraz jej poszerzeniu, przebudowie chodnikéw, wykonaniu nowych przykanalikbw i studzienek

sciekowych w istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz przebudowe istniejgcej sieci oswietlenia

ulicznego - w miejscowosci Marcinowice. Powyzsze zamierzenia budowlane wptyng na poprawe

bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz zwiekszg walory i przydatno$é uzytkowo —

funkcjonalng tego odcinka drogi, poprzez wykonanie calkowicie nowego korpusu ulicznego w

granicach nowej korony drogi.

Celem opracowanej dokumentacji projektowo-przetargowej, sa:

1. opis przedmiotu zaméwienia, w celu udzielenia zamowienia publicznego, na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

2. rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zostatlo wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia przebudowy odcinka drogi
gminnej o charakterze wewnatrzosiedlowym , polegajagcej gtéwnie na wykonaniu nowych warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz innych jej elementéw w miejscowosci Marcinowice - w ciggu
ulic: Wiadystawa Broniewskiego na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+095 dtugosci 0,095 km
oraz Wistawy Szymborskiej na odcinku B-C od km 0+000 do km 0+280 dtugosci 0,280 km. tgczna
dtugos¢ odcinkow drogi gminnej przewidzianej do przebudowy wynosi 0,375 km (0,095km +
0,280km).

Projekt zaklada wybudowanie nowej nawierzchni ulic, nadanie trasie drogi odpowiedniego
przebiegu w planie oraz normatywne rozwigzanie geometrii ich wzajemnego skrzyzowania oraz
wigczenia do wewnetrznego uktadu ulic tj. elementow majgcych poprawi¢ wzgledy i cechy
eksploatacyjno — uzytkowe drogi oraz jej stan techniczny. Powyzsza droga gminna - ulice posiadac
bedg parametry klasy funkcjonalno - technicznej D (dojazdowe), natomiast konstrukcje ich
nawierzchni spetnia¢ bedg wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR-1.

Projekt przewiduje réwniez budowe jedno- i obustronnych chodnikéw dla pieszych zlokalizowanych
bezposrednio przy jezdni oraz utwardzenie wjazdéw do indywidualnych bram na posesje - w
granicach pasa drogowego.

Projekt zaklada réwniez koniecznos¢ wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z
rozmieszczeniem elementéw bezpieczenstwa pieszych i ruchu drogowego.

Waznym celem projektu jest réwniez zapewnienie nalezytego odwodnienia i oswietlenia drogi,
poprzez wykonanie niezbednych dodatkowych elementow dla istniejgcej kanalizacji deszczowej
oraz istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego. Oswietlenie ulic jest przedmiotem odrebnej
dokumentacji technicznej bedacej zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

Projektowana przebudowa drogi przewiduje realizacje przedmiotowego =zadania w trybie

zgtoszeniowym rob6t budowlanych i przetargu nieograniczonego.
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5. Lokalizacja zadania

5.1. Charakterystyka drogi i terenu

Droga gminna - ulice o fgcznej dtugosci 0,375 km: Broniewskiego oraz Szymborskiej znajdujg sie
na terenie osiedla mieszkaniowego w gminie Marcinowice, w powiecie Swidnickim i w
wojewodztwie dolnoslgskim.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi przebiega przez tereny przygotowane pod typowg
osiedlowg zabudowe jednorodzinng wolnostojgcg. Dziatki przylegajgce do ulic zabudowane sg
czesciowo, na niektérych posesjach znajdujg sie wykonczone budynki mieszkalne a na czesci
pozostatych trwajg prace, bgadz teren nie jest jeszcze uzytkowany.

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe drogi gminnej sktadajgcej sie z czesci odcinka ul.
Broniewskiego oraz catego odcinka ul. Szymborskiej, wraz z ich wzajemnym skrzyzowaniem oraz
wlaczeniem do ulicy sasiedniej: Bolestawa Lesmiana — odcinek drogi o tacznej diugosci 0,375 km
obejmuje sumaryczng wielkos¢ odcinkéw obu wymienionych wyzej ulic.

Droga gminna na catym odcinku 0,375 km jest drogg ogdinodostepng jednojezdniowsg, o przekroju
szlakowym, z jezdniag dwupasowg dwukierunkowg, charakteryzujgcg sie nastepujgcymi
parametrami geometrycznymi:

przekréj szlakowy (drogowy)

— jezdnia szerokosci 4,0m + 5,0m o nawierzchni ulepszonej gruntowej,

— pobocza ziemne szerokoéci 1,5m + 2,5m,

- rowy przydrozne — brak.

Droga przebiega w terenie w bliskosci zabudowy o charakterze zwartej i rozproszonej, gdzie
wystepuja zjazdy bramowe bezposrednio na jezdnie oraz w obszarze przylegtych do niej gruntow
przewidzianych pod zabudowe doméw o charakterze jednorodzinnym wolnostojgcym.

Na calym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie¢ w granicach administracyjnych powiatu
swidnickiego, gminy Marcinowice i w obrebie ewidencyjnym m. Marcinowice 0008.

Planowanymi robotami zwigzanymi z przebudowg objety jest odcinek drogi z przyjetymi
kilometrazami roboczymi jak w pkt.4, o przekroju szlakowym (drogowym) i o nawierzchni
czesciowo ulepszonej gruntowo — zwirowej oraz gruntowej nieulepszonej, wzmocnionej lokalnie
kruszywem kamiennym. Odcinek drogi posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokosci od
1,5m — 2,5m, zawyzone i porosniete roslinnoscig, ktérych stan techniczny uniemozliwia wkasciwe
odwodnienie korpusu drogi.

Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktory przebiega trasa drogi jest terenem ptaskim o
pochyleniu podluznym nie przekraczajgcym 4%, a parametry techniczne i uzytkowe drogi

kwalifikujg ja do KI. D.

5.2. Wykaz dziatek, na ktérych prowadzone b  eda roboty budowlane

wojewodztwo: dolnoslaskie
powiat: swidnicki

gmina: Marcinowice
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miejscowos¢: Marcinowice

obreb: Marcinowice 0008

numer ewidencyjny dziatek: 16/65, 16/66, 461.

6. Opis stanu istniej gcego drogi.

6.1. Ogolna charakterystyka stanu elementéw drogi i przylegtego do drogi terenu —
dokumentacja fotograficzna

Droga gminna - ul. Broniewskiego i ul. Szymborskiej, w stanie istniejgcym nie posiada utwardzonej
nawierzchni, a istniejgca jest gruntowo — zwirowa i gruntowa z niestabilng podbudowg, lokalnie
wzmocniona warstwg luznego kruszywa kamiennego o frakcjach i wiasciwosciach znacznie
odbiegajgcych od wymagan normowych. Wzdluz ulic brak jest kraweznikdéw i chodnikéw, sg
pobocza ziemne i wjazdy do bram na zabudowane juz posesje. Koniec odcinka ul. Szymborskiej
nie jest skomunikowany z istniejagcym ukfadem ulic osiedlowych — posiada nieprzelotowe
zakonczenie i wymaga budowy placu manewrowego nhiezbednego do zawracania pojazdéw
samochodowych m.in. sprzetu obstugi komunalnej. Droga skfada sie z odcinkéw prostych.

Ulice nie sg oswietlone i nie posiadajg sprawnego systemu odwodnienia, brak jest
wyprofilowanych i umocnionych poboczy oraz rowdw przydroznych — natomiast w korpusie drogi
Zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, ktéra po wyposazeniu ulic w nowe wpusty deszczowe
umozliwi odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z przebudowanej korony drogi do
istniejgcego kanatu deszczowego. Aktualnie wody opadowe sptywajgce w sposéb niekontrolowany
powodujg rozmycia i sg przyczyng zniszczenia istniejgcej nawierzchni oraz korpusu drogowego,
powodujgc ciggtg degradacje tych elementow drogi.

W obrebie osiedla mieszkaniowego ulice wzajemnie sie przecinajg tworzgc skrzyzowania. Wzdtuz
ulic zlokalizowane sg posesje majgce bezposredni i nieograniczony dostep do tych ulic.
Przedmiotowa droga nie jest przystosowana do peinienia swoich funkcji m.in. przez brak
utwardzonej nawierzchni, powodujgc ucigzliwosci dla mieszkancow zwigzane przede wszystkim z
bardzo ztym stanem podioza, halasem oraz pyleniem wynikajgcym z braku utwardzonej
nawierzchni jezdni. Bardzo nierdwna nawierzchnia i nieuregulowana szeroko$¢ drog powodujg
ponadto brak komfortu pod wzgledem uzytkowym wsrod kierowcéw oraz moze prowadzi¢ do
niebezpieczehstwa w formie kolizji lub wypadku z udzialem pieszych i rowerzystow. Brak
utwardzonej nawierzchni kwalifikuje droge do przebudowy (budowy nowej jezdni) zarbwno w
odniesieniu do uzytkownikbw zmotoryzowanych, jak i przede wszystkim ze wzgledu na brak
bezpiecznych warunkoéw uzytkowych drogi dla pieszych i rowerzystéw.

W czasie dlugoletniej eksploatacji drogi cze$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni, szczegOdlnie
niestabilne goérne warstwy gruntowo - zwirowe nawierzchni, wskutek rozmywania od
przeptywajgcej oraz zalegajgcej wody opadowej oraz od obcigzen ciezkiego sprzetu budowlanego,
ulegly lokalnie degradaciji i sg w ztym stanie technicznym kwalifikujgcym je do przebudowy. Korpus
drogi nie jest skutecznie powierzchniowo odwodniony, z uwagi na brak wpustow deszczowych

oraz normatywnych elementéw korony drogi takich jak uksztattowane i umocnione pobocza oraz
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wiasciwe pochylenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni. Droga nie posiada réwniez
wystarczajgco ptynnej dla ruchu kotowego niwelety. Te elementy drogi przebudowane zgodnie z
wymogami normatywnymi umozliwig m.in. prawidtowy sptyw wod opadowych z nawierzchni jezdni
oraz z korony drogi i zapewnig odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi —

zmotoryzowanych i pieszych.

Dokumentacja fotograficzna drogi gminnej na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+095
(ul. Wiadystawa Broniewskiego):

Fot. nr 1 — gruntowa nawierzchnia jezdni z wybojami i ubytkami spowodowanymi zaleganiem na niej wéd opadowych i
roztopowych, nieszczelna i umozliwiajgca przenikanie oraz penetracje wod opadowych w gtab jej konstrukcji; zawyzone
i porosniete roslinnoscig pobocza ziemne

Fot. nr 2 — j/w: nawierzchnia jezdni gruntowa, z wybojami i ubytkami spowodowanymi zaleganiem na niej wéd
opadowych i roztopowych, nieszczelna i umozliwiajgca przenikanie oraz penetracje wod opadowych w gtgb jej
konstrukcji; zawyzone i porosniete roslinnoscig pobocza ziemne.
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Dokumentacja fotograficzna drogi gminnej na odcinku B-C od km 0+000 do km 0+280
(ul. Wistawy Szymborskiej):

Fot. nr 1 — nawierzchnia jezdni gruntowo — zwirowa w czesci zabudowy rozproszonej, widoczne zawyzone pobocza
gruntowe i nierébwnosci nawierzchni jezdni (koleiny i wgtebienia) oraz wgtebienia po zastoiskach wod opadowych,
zalegajacych na nawierzchni drogi.

Fot. nr 2 — nawierzchnia jezdni gruntowo — zwirowa drogi w czesci zabudowy zwartej i rozproszonej, widoczne ubytki i
nieréwnosci nawierzchni jezdni; w czesci drogi przebiegajgcej wzdtuz przylegtych do niej budynkéw wolnostojacych.

Fot. nr 3 — nawierzchnia jezdni gruntowa umocniona lokalnie kruszywem kamiennym, bez uksztattowanych
normatywnych pochylen podtuznych i poprzecznych oraz uksztattowanych poboczy, istniejgce znacznie zawyzone i
porosnigte roslinnoscia (krzewy i porosty) - w czesci drogi przebiegajacej wzdtuz przylegtych do niej budynkow
wolnostojgcych oraz gruntéw przewidzianych pod zabudowe.
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Fot. nr 4 — cze$¢ nawierzchni gruntowej jezdni umocniona powierzchniowo kruszywem kamiennym

Fot. nr 5 — nawierzchnia jezdni gruntowa w czesci zabudowy rozproszonej, czesciowo porosnieta roslinnoscig, bez
uksztattowanych normatywnych pochylen podtuznych i poprzecznych oraz uksztattowanych poboczy. Koniec odcinka
ulicy nie jest skomunikowany z ukladem istniejacych ulic, jest nieprzelotowy — wymaga budowy placu manewrowego dla
zawracania m.in. pojazdéw obstugi komunalnej.

6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni jezdni drogi or  az poboczy
6.1.1.1. Nawierzchnia jezdni

Stan konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej (ul. Broniewskiego i Szymborskiej) oraz stopien

jej uszkodzenia nie jest zréznicowany i przedstawia sie nastepujgco:

— na odcinku A-B (ul. Wiadystawa Broniewskiego): od km 0+000 do km 0+095 nawierzchnia
jezdni drogi o szerokosci 4,0m — 4,5m jest w ztym stanie technicznym. Ten odcinek drogi na
calym ciggu przewidzianym do przebudowy posiada mocno zniszczong i ostabiong
nawierzchnie gruntowo — zwirowg, powstaty w niej zniszczenia oraz deformacje o charakterze
trwatym. Istniejgce obustronne pobocza ziemne o szerokosci do 1,5m — do 2,5m sg zawyzone,
bez uformowanych krawedzi podtuznej i uksztattowanych pochylen poprzecznych, sa
porosniete gestg roslinnoscig. Nawierzchnia jezdni wymaga przebudowy i wzmocnienia z



10 Przebudowa drogi gminnej w m. Marcinowice dz. 16/65,16/66,461

uksztattowaniem pochylen podtuznych oraz poprzecznych jezdni. Niezbedny sg réwniez nowy
jednostronny chodnik oraz uformowane i wzmocnione pobocze gruntowe;

— na odcinku B-C (ul. Wistawy Szymborskiej) od km 0+000 do km 0+280 nawierzchnia jezdni
drogi o szerokosci 4,5m — 5,0m jest w zlym stanie technicznym, réwniez posiada mocno
zniszczong i ostabiong nawierzchnie gruntowo — zwirowa, powstaty w niej zniszczenia oraz
deformacije o charakterze trwatym, na czesci dlugosci umocniona jest kruszywem kamiennym.
Istniejgce obustronne pobocza ziemne o szerokosci do 1,5m — do 2,5m sg zawyzone, bez
uformowanych krawedzi podtuznej i uksztattowanych pochyleh poprzecznych, sg porosniete
gestg roslinnoscig. Nawierzchnia jezdni wymaga przebudowy i wzmochienia oraz uptynnienia
niwelety, z uksztaltowaniem normatywnych pochyleA podluznych i poprzecznych jezdni.
Wymaga réwniez wykonania obramowania kraweznikami i wybudowania nowych chodnikéw
oraz ze wzgledu na nieprzelotowe zakonhczenie drogi wymaga budowy placu do zawracania
samochodow.

Stan konstrukcji wjazdéw do bram na posesje:

— wjazdy do bram na posesje - w granicach pasa drogowego, posiadajg zdeformowang oraz
zniszczong nawierzchnie gruntowa, ktéra wymaga naprawy i utwardzenia.

6.1.1.2. Pobocza gruntowe.
Istniejgce lokalnie obustronne pobocza gruntowe na tgcznym odcinku drogi od km 0+000 do km
0+375 sg o szerokosci srednio 1,5m-2,5m i posiadajg nierdwng powierzchnie, nieodpowiednie
spadki poprzeczne oraz sg porosniete gestg roslinnoscig, co jest m.in. przyczyng gromadzenia sie
wody opadowej na nawierzchni jezdni oraz jej niekontrolowanego sptywu z nawierzchni jezdni
poza korone drogi. Woda zalegajgca na jezdni ma mozliwos¢ przenikania do warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujgc jej przyspieszong degradacje. Pobocza wymagajg
scinki a czes¢ poboczy pozostawiona po przebudowie drogi jako element funkcjonujgcy wymaga
umocnienia ich nawierzchni gruntowej mieszankg kruszywa tamanego niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie.

6.1.1.3. Urzgdzenia infrastruktury technicznej nie zwi  gzane z funkcjonowaniem drogi

W obrebie korony drogi gminnej pod powierzchnig terenu ulozone sg sieci infrastruktury

technicznej - kable energetyczne, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zlokalizowane sa

nastepujgce istniejgce urzadzenia uzbrojenia technicznego, niezwigzanego z funkcjonowaniem
drogi:
1. sieci wodociggowe wo160, wo110, wo90, wo40 i wo32 - zlokalizowane sg w korpusie drogji,
wzdtuz jezdni i poboczy ziemnych oraz w poprzek korony drogi;
2. sieci kanalizacji deszczowej kd300 i kd200 wraz z przylagczami kd160 - zlokalizowane sg w
korpusie drogi, wzdtuz jezdni oraz w poprzek korony drogi;
3. sieci kanalizacji sanitarnej ksD200 wraz z przytgczami ks160 - zlokalizowane sg w korpusie

drogi, wzdtuz jezdni oraz w poprzek korony drogi;
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4. sie¢ kablowa elektryczna doziemna en — umieszczona podiuznie i poprzecznie w korpusie

drogi, lokalnie w jezdni i w gruntowym poboczu;

5. sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego wyposazona w stupy wraz z oprawami oswietleniowymi
Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego projektowane roboty
ziemne nalezy wykonywaé¢ bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wylacznie systemem
recznym. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, w tym np.
drenazu wgtebnego.

Przy zatozeniu, ze minimalna gtebokos¢ ulokowanych przewodow sieci urzadzen infrastruktury
podziemnej oraz zabezpieczenie tych urzgdzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa
drogowego jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — nie zachodzi kolizja z

planowanymi robotami zwigzanymi z przebudowg drogi.

6.1.2. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu  technicznego drogi

Na podstawie dokonanej w sierpniu 2019r. wizji lokalnej elementéw odcinkéw drogi gminnej o

lacznej dlugosci 0,375km oraz ich przeglagdu przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz

zalecenia, ktére umozliwig przebudowe polegajgcg na naprawie uszkodzonych elementow tych
odcinkéw drogi (ul. Broniewskiego i ul. Szymborskie)) - w celu uzyskania parametrow

eksploatacyjnych i technicznych tych elementéw, zgodnych z wymogami normatywnymi. W

ramach robot naprawczych nalezy wykonac:

1. Scinke i usuniecie krzakdw i poszycia roslinnego z nawierzchni poboczy gruntowych oraz
uksztaltowanie i uformowanie nowych na odcinku przewidzianym do funkcjonowania, z
umocnieniem ich konstrukcji mieszankg mineralno — kamienng 0/31,5mm;

2. przebudowe nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gigb” , polegajgcej na usunieciu
zniszczonych warstw podbudowy gruntowej ulepszonej i nieulepszonej istniejgcej nawierzchni
jezdni, ze wzmaocnieniem jej konstrukcji, z wykonaniem koryta ziemnego wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza — dla potrzeby wykonania nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi i
chodnikéw oraz placu do zawracania samochodoéw;

3. przebudowe nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gére”, polegajgcej na utozeniu nowych
warstw podbudowy: pomocniczej — mrozoochronnej, wzmachiajgcej podioze jezdni
zasadniczej, chodnikéw i placu manewrowego, z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym, gr.20cm (C, s-,oMPa) oraz zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu cigglym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C90/3, gr. 20cm -— dla potrzeby
wykonania nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi i chodnikéw;

4. nowe warstwy bitumiczne (kilkuwarstwowg nakladke) o grubosci wynikajgcej z koniecznego
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, poprzez utozenie pakietu bitumicznych warstw nowej
nawierzchni jezdni: warstwy wigzgcej gr. 4cm oraz scieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego

wykonanego z MMA, o grubosciach jak dla KR1;



12

7.

Przebudowa drogi gminnej w m. Marcinowice dz. 16/65,16/66,461

zakres robét poprawiajgcych bezpieczenstwo ruchu drogowego poprzez realizacje elementéw
przejscia dla pieszych tzn. jego wyniesienie ponad jezdnie i oznakowanie poziome przejscia na
jezdni oraz poprzez ustawienie 4szt. znakow pionowych z licem z folii odblaskowej;

chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, z podbudowag pomocniczg z
mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym, gr.10cm (C;s,o0MPa) oraz
zasadniczg z mieszanki kruszywa niezwigzanego o0 uziarnieniu cigglym 0/31,5mm, z
kruszywem grubym C90/3, gr.15cm; odgraniczone od jezdni drogi kraweznikami betonowymi
ulicznymi 15x30x100cm oraz od strony posesji obrzezem betonowym;

podigczenie nowych studzienek sciekowych betonowych DN500mm z zeliwnymi wpustami
deszczowymi typu kraweznikowo - jezdniowego kl. C250 oraz studniami rewizyjno —
potgczeniowymi za posrednictwem przykanalikow z rur PVC SN8 DN160 do kanatu istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd300, z wykonaniem 4szt. studni rewizyjno - potlgczeniowych z
prefabrykatow betonowych i zelbetowych o DN1000mm z wiazem kanalizacyjnym @800 z
zeliwa szarego — wg odrebnego opracowania projektowego;

regulacje pionowa istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej ks200 i deszczowej
kd200 oraz zasuw wodociggowych;

odcinkowg sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego wyposazong w stupy wraz z oprawami
oswietleniowymi — wedtug projektu wykonawczego na przebudowe sieci oswietlenia ulicznego,

stanowigcego zatgcznik do niniejszego opracowania.

Rozwigzania naprawcze i remontowe drogi

7.1. Zatlo zone parametry techniczne drogi gminnej na odcinku O ,375 km
7.1.1. Odcinek A-B (ul. Wiadystawa Broniewskiego) —  od km 0+000 + do km 0+095

1.
2.

7.
8.
9.

klasa funkcjonalno - techniczna drogi : wewnetrzna, dojazdowa do posesiji - klasy D;

przekréj poprzeczny jezdni — droga jednojezdniowa dwukierunkowa (1x2), dwa pasy po 2,75m
0 pochyleniu poprzecznym jezdni jedno- i dwustronnym wielkosci 2%;

rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna;

szerokos¢ nawierzchni jezdni: 5,5m;

chodnik: jednostronny z lewej strony drogi, o szerokosci 2,0m, o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej;

pobocza: jednostronne z prawej strony drogi, o szerokosci 0,75m — umocnione mieszankg z
kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie;

dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/o$;

kategoria ruchu : KR1;

projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.1.2. Odcinek B-C (ul. Wistawy Szymborskiej) —od  km 0+000 + do km 0+280

1.
2.

klasa funkcjonalno - techniczna drogi : wewnetrzna, dojazdowa do posesiji - klasy D;
przekrdj poprzeczny jezdni — droga jednojezdniowa dwukierunkowa (1x2), dwa pasy po 2,50m

0 pochyleniu poprzecznym jezdni dwustronnym wielkosci 2%;
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rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna;
szerokos¢ nawierzchni: 5,0m — o pochyleniu poprzecznym jezdni dwustronnym wielkosci 2%;
chodniki: dwustronne, o szerokosci po 2,0m i o nawierzchni z brukowej kostki betonowej;

dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/o$;

N o g ko

kategoria ruchu : KR1;

8. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.2. Rozwigzanie sytuacyjne trasy, jej przebieg w planie

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym nawigzujg w sposob bezposredni do
otaczajgcego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym. Rozwigzanie
geometryczne dwoch przebudowywanych ulic oraz lokalizacja chodnikow dostosowane sg do
istniejgcego zagospodarowania posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym.

Pod wzgledem wysokosciowym projektowane nawierzchnie ulic przebiegajg w poziomie
przylegtego terenu, bgdz w minimalnych nasypach lub wykopach nie stwarzajgcych utrudnien dla
uzytkownikow ulic i posesji przydroznych.

Zachowano istniejgcg szerokos$¢ pasa drogowego odcinka drogi przewidzianego do przebudowy
oraz skrzyzowanie zwykle ulic: Broniewskiego i Szymborskiej, ktorych sumaryczna wielkos¢ ich
dlugosci stanowi dilugos¢ przedmiotowego odcinka drogi gminnej. Trasy ulic objetych
opracowaniem wynikajg scisle z przebiegu dzialek przeznaczonych pod zabudowe drogowg. Ulice
poprowadzone sg jako odcinki proste przecinajgce sie pod katem zblizonym do prostego. Ulice
krzyzujg sie wzajemnie w postaci skrzyzowania zwyktego, z petng mozliwoscig zmiany kierunku
jazdy i z nadaniem pierwszenstwa przejazdu dla jednej z ulic (wyeliminowanie skrzyzowania
rownorzednego). Wielkos¢ promieni wyokraglajgcych przeciecia sie krawedzi nawierzchni ulic w
obrebie skrzyzowania wynosi 12,0m, dla kazdego skretu.

Na zakonhczeniu przebudowywanego odcinka drogi gminnej - ul. Szymborskiej, ze wzgledu na brak
przelotowosci tej ulicy przewidziano do wykonania plac manewrowy niezbedny dla mozliwosci
zawracania samochodéw, w tym pojazdow zwigzanych z obslugg komunalng osiedla
mieszkaniowego.

7.3. Przekroj poprzeczny projektowanego odcinka dro gi gminnej

Projekt uwzglednia wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminnej na odcinkach prostych o
wartosciach: 0,5m dla ul. Szymborskiej oraz 1,0m — 1,5m dla ul. Broniewskiego.

Projektowany przekréj drogi gminnej — ulic zaklada dwa pasy ruchu po 2,75m (dla
ul. Broniewskiego) w kazdym kierunku o pochyleniu jednospadowym wielkosci 2,0 % w kierunku
pobocza gruntowego oraz po 2,50m (dla ul. Szymborskiej) w kazdym kierunku, o pochyleniu
dwuspadowym wielkosci 2,0 % w kierunku kraweznikow.

Ulice wyposazone bedg w chodniki o szerokosci nawierzchni po 2,0m i o pochyleniu poprzecznym
jednospadowym wielkosci 2.0% w strone jezdni — usytuowane z obu stron drogi w ciggu
ul. Szymborskiej i z lewej strony drogi w ciggu ul. Broniewskiego. Po przeciwnej do chodnika

stronie jezdni ulica Broniewskiego zakonczona bedzie poboczem gruntowym o szerokosci 0,75m —
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1,0m i pochyleniu poprzecznym 6% - 8%, z umocnieniem jego nawierzchni mieszankg 0.31,5mm
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm.

O$ odwodnienia chodnikow i potowy jezdni przebiegac bedzie wzdtuz kraweznikow.

7.4. Profil podiu zny projektowanej drogi

Niweleta drogi skltada sie z odcinkéw prostych, bez zataman i tukow pionowych. Projekt zaklada
poprowadzenie niwelety w taki sposéb, aby dopasowac poziom krawedzi jezdni, bgdz chodnika do
poziomu otaczajgcego terenu i w rezultacie nie powodowac¢ sytuacji powstania stromych zjazddéw

na posesje.

7.5. Jezdnia drogi, chodniki i plac manewrowy - ko  nstrukcja nawierzchni
7.5.1. Jezdnia zasadnicza i plac manewrowy

Projektowana jednojezdniowa droga gminna klasy D, z jezdnig dwukierunkowg o dwéch pasach

ruchu posiada nastepujgce parametry szerokosci i wielkosci pochylen poprzecznych:

1. odcinek A-B (ul. Wiadystawa Broniewskiego) od km 0+000 — do km 0+095 jezdnia o szerokosci
5,50m, o statym kierunkowo jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% na odcinku prostej,

2. odcinek B-C (ul. Wistawy Szymborskiej) od km 0+000 — do km 0+280 jezdnia o szerokosci
5,00m, o statym kierunkowo dwustronnym pochyleniu poprzecznym 2% na odcinku prostej;

3. plac manewrowy na zakonczeniu ul. Szymborskiej o wym. 12,0m x 18,0m od km 0+262 do km
0+280.

Projektuje sie wykonanie goérnych warstw nawierzchni jezdni drogi i placu jako bitumiczne, z

warstw betonu asfaltowego wykonanego z mieszanki mineralno — asfaltowej: AC11W gr.4cm —

warstwa wigzgca i AC11S gr. 4cm — warstwa $cieralna.

Projektuje sie nastepujgcg konstrukcje dolnych warstw nawierzchni jezdni drogi i placu jako

kamienng podbudowe: warstwe podbudowy zasadniczej gr. 20cm - z mieszanki kruszywa

niezwigzanego o0 uziarnieniu ciggtlym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C90/3 oraz warstwe

pomocniczg gr. 20cm — z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C, s MPa.

7.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni i placu man  ewrowego

Przewiduje sie wykonanie przebudowy konstrukcji warstw gruntowo - zwirowych i gruntowych

nawierzchni drogowej na zniszczonym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+375. Przy naprawie i

wzmocnieniu nawierzchni minimalna tgczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych uktadanych na

warstwie posredniej z materialu niezwigzanego asfaltem powinna odpowiadaé wymaganiom

.Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” (wyd. 2001r.) dla

zalozonej kategorii ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajgcych

powinien by¢ podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i grubosci zgodnie z

zasadami okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

(wyd.1997r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni

podatnych i potsztywnych” (wyd.2001 r.).

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni na ruch KR1 z nastepujgcymi warstwami:
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1. odcinek drogi: od km 0+000 do km 0+375 oraz plac manewrowy

Warstwa scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC11W 50/70 4cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,3-0,6 kg/m?
Podbudowa zasadnicza Mieszanka kruszywa niezwigzanego o

uziarnieniu  ciggtym  0/31,5mm, z

kruszywem grubym Cgg3 20cm
Podbudowa pomocnicza — wzmachiajgca | Mieszanka kruszywa zwigzanego
i odcinajgca podtoze gruntowe cementem C,s MPa 20cm

7.5.3 Chodniki i wjazdy do bram posesiji

Projekt przewiduje wykonanie chodnikéw usytuowanych bezposrednio przy jezdni drogi gminne;j.

Projektowane chodniki o szerokosci 2,0m przewidziano ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku

jezdni i oddzielono od jezdni ograniczeniem z kraweznika betonowego typu ulicznego

15x30x100cm, posadowionego bezposrednio na wilgotnym, niestezonym betonie B15 (C12/15), z

uformowaniem z betonu oporu z tylu kraweznika. Zasadnicze wyniesienie projektowanych

kraweznikdw ponad krawedz jezdni wynosi 12cm, natomiast na dtugosci wjazdéw do bram oraz na

przejsciu dla pieszych nastepuje jego obnizenie do 2cm — na szerokosci chodnika i wjazdow, z

wykonaniem rampy w celu ptynnego zanizenia nawierzchni chodnika do wysokosci obnizonego

kraweznika. Natomiast od strony skarpy (tereny zielone) chodnik zostat obramowany obrzezem
betonowym 8x30cm ukladanym takze bezposrednio na tawie betonowej B15 (C12/15). Typowe
odstoniecie obrzezy wynosi 3cm od strony chodnika i 5cm od strony terenu zielonego. Za

chodnikiem od strony ogrodzeh posesji nalezy wykona¢ potke z mieszanki min. kam. 0/31,5mm, o

szerokosci 20cm — 30cm i spadku max. 5%.

Ponadto przewiduje sie wykona¢ ten sam zakres rob6t konstrukcyjnych dla wszystkich

gruntowych wjazdéw do bram na posesje, znajdujgcych sie w ciggu projektowanych chodnikéw na

koronie drogi w granicach pasa drogowego.

Projektuje sie wykonanie chodnikéw w ciggu drogi gminnej o nastepujgcym zakresie:

2. odcinek A-B (ul. Wiadystawa Broniewskiego) od km 0+000 — do km 0+095 o przekroju
pétulicznym - chodnik po stronie lewej drogi, o szerokosci 2,0m i o statym kierunkowo
jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% w strone jezdni, wyniesiony na wysokos¢ 13 cm
ponad krawedz jezdni oraz oddzielony od niej kraweznikami betonowymi ulicznymi i obrzezami
betonowymi od strony posesji;

3. odcinek B-C (ul. Wistawy Szymborskiej) od km 0+000 — do km 0+280 o przekroju ulicznym -
chodniki z obu stron drogi, o szerokosci 2,0m i o statym kierunkowo jednostronnym pochyleniu
poprzecznym 2% w strone jezdni, wyniesione na wysoko$¢ 13 cm ponad krawedz jezdni oraz
oddzielone od niej kraweznikami betonowymi ulicznymi i obrzezami betonowymi od strony
posesiji.

7.5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i wjazdéw do bram posesji oraz kraw eznikow i
obrze zy

7.5.4.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika i wjazdéw do bram na posesje
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Warstwa scieralna Brukowa kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym

0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3 15 cm

Podbudowa pomocnicza — wzmachniajgca | Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem

i odcinajgca podtoze Cis MPa 10 cm
7.5.4.2. Konstrukcja kraw eznika

Kraweznik Betonowy 15cmx30cmx100cm 30 cm

Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

tawa z oporem Beton klasy C12/15 z mieszanki gestoplastycznej 15cm
7.5.4.3. Konstrukcja obrze za

Obrzeze Betonowe 8cmx30cmx100cm (wysokie) 30 cm

tawa z oporem Betonowa C12/15 10 cm

7.6. Odwodnienie drogi

7.6.1. Pobocza

Zaplanowano przebudowe elementéw odwodnienia powierzchniowego nawierzchni drogi,

przewidujgc wykonanie :

1. scinke istniejacych oraz uformowanie nowych, wraz z umocnieniem poboczy mieszankg
mineralno-kamienng 0/31,5mm — na odcinku ul. Broniewskiego od km 0+000 do km 0+095 z
prawej strony drogi, o szerokosci 0,75m + 1,00m.

7.6.2. Elementy kanalizacji deszczowej

Projekt zaktada takze wykonanie przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe) kd220 i

kd300 na ul. Szymborskiej - projektuje sie wykonanie nowych wpustow deszczowych typu

kraweznikowo — jezdniowego z podigczeniem ich do istniejgcych kanatdw. Szczegdly rozwigzan
zwigzanych z siecig kanalizacyjng zostaly zawarte w oddzielnym opracowaniu branzy sanitarnej.

7.7. Elementy bezpiecze nstwa ruchu drogowego

Projekt zaktada wykonanie zalozen zwigzanych z nowa organizacjg docelowg ruchu drogowego

uwzgledniajgcej przeprowadzenie nadrzednosci drég na skrzyzowaniu odcinkéw A-B i B-C

w km 0+095 ul. Broniewskiego i ul. Szymborskiej oraz lokalizacje wyniesionego o konstrukciji

bitumicznej przejscia dla pieszych jako progu zwalniajgcego, zlokalizowanego w km 0+005 ul.

Szymborskiej. Przewiduje sie rowniez wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

tego przejscia na jezdni drogi oraz jego oznakowanie pionowe

Na osiedlu obowigzuje oznakowanie ulic jako drogi wewnetrzne, ktére zostanie utrzymane.

7.8. Oswietlenie uliczne

Projekt zaktada takze wykonanie przebudowy sieci oswietlenia ulicznego na ul. Broniewskiego i

ul. Szymborskiej - projektuje sie wykonanie nowej i rozbudowe istniejgcej sieci kablowej oraz

ustawienie nowych stupéw wraz z oprawami oswietleniowymi. Szczegoty rozwigzan zwigzanych z

oswietleniem zostaly zawarte w oddzielnym opracowaniu branzy energetycznej.

7.9. Warunki dla realizacji planowanych robét drogo  wych
7.9.1. W strefie urz gdzen podziemnej infrastruktury technicznej niezwi  gzanych z
funkcjonowaniem drogi
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Projekt nie przewiduje koniecznosci rozwigzania Kkolizji z istniejgca infrastrukturg, ktore

wymagatyby zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy.

Prace branzy drogowej bedg polegaty gidwnie na wykonaniu przebudowy konstrukcji nawierzchni

jezdni i wjazdéw do bram na posesje oraz budowy chodnikéw, w tym wykonanie nowych warstw

podbudowy zasadniczej i pomocniczej oraz warstw bitumicznych jezdni. Ponadto projektuje sie
wykonanie lokalnej scinki zawyzonych poboczy i uformowanie nowych, z ich umocnieniem
materialem kamiennym — na odcinku ul. Broniewskiego po stronie prawej.

Z realizacjg tych elementéw robot zwigzane jest min. mechaniczne wykonanie koryta ziemnego dla

nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz wjazdoéw do bram posesji, o glebokosci

maksymalnej do 0,6 m w gigb istniejacej nawierzchni jezdni i korony drogi oraz scinka istniejgcych
gruntowych poboczy o gr. do 25 cm.

Przy zalozeniu, ze zachowana jest minimalna gtebokos¢ ulokowanych urzadzen w pasie

drogowym pod jezdnig oraz ich zabezpieczenie w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa

drogowego jest zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - nie zachodzi kolizja ze
wzgledu na planowane do wykonania prace zwigzane z przebudowa nawierzchni drogi.

Do regulacji pionowej przewidziane sg studnie rewizyjne kd300 i ks200 oraz zasuwy wodociggowe

zlokalizowane z w jezdni i na koronie drogi.

W przypadku stwierdzenia na mapie, bgdz w terenie podczas wykonywania robo6t ziemnych

zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych

elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne czy elementy sieci
sanitarnych, nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosc¢.

UWAGA !

Jednakze przy wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem koryta ziemnego w rejonie przebiegu

urzgdzen podziemnej infrastruktury podziemnej ulokowanych w korpusie drogi nalezy zachowaé

szczegoblng ostroznosc¢ i dostosowac sie do ponizszych zalecen:

1. w celu dokfadnego zlokalizowania trasy i ulokowania tych urzgdzen w korpusie drogi w
przypadkach braku wiedzy o doktadnej lokalizacji urzgdzen, w rejonie prowadzonych robot
przewiduje sie wykona¢ ich lokalne i kontrolne odkrycie (odkopanie) poprzez wykonanie
miejscowych odkrywek - przekopow kontrolnych recznie w sposob zgodny z zaleceniami i pod
nadzorem administratora tych urzgdzen.

W szczegoblnosci dotyczy to sieci kablowej elektrycznej doziemnej en.

Zalecenia dotyczgce ukladania urzgdzen w czesciach ulic i drog przeznaczonych do ruchu

kotowego zobowigzujg administratora sieci do ich umieszczenia w ostonach otaczajgcych — rurach

ochronnych oraz do wymogu, aby folia lub siatka ostrzegawcza uktadana w ziemi nad sieciami i

kablem (na catej trasie sieci i linii kablowej) wystawata na boki poza krawedz utozonych sieci i kabli

co najmniej 5 cm oraz aby byta utozona nad sieciami i kablami w przedziale od 25 do 35 cm.

7.10. Roboty porz gdkowe



18 Przebudowa drogi gminnej w m. Marcinowice dz. 16/65,16/66,461

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowac przyleglty do ulic teren, a naruszony obszar zielencow
przekopa¢, usungC zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsiac¢

mieszkankami traw niskich odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym.
8. Uwagi ko ncowe

8.1. Informacja dotycz aca BIOZ ze wzgl edu na specyfik e projektowanego obiektu
budowlanego.
1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi do

projektu szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zakiad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

2. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegOtowo zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowg, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w czesci formalno — prawnej, w tym z
opinig konserwatora zabytkow.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materialy budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b. deklaracje wkasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

4. Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas rob6t — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez wykonawce rob6t we wiasnym zakresie.

5. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami.

6. Przy odbiorze poszczegolnych etapéw prac budowlanych nalezy stosowaé sie do warunkow
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.

7. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Réwniez
Wykonawca musi wykonac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas rob6t oraz na wiasny
koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy.

inz. Zbigniew STANDER
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnos$lgska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04

inz. Krzysztof SZAMBURSKI
upr. bud. Nr UAN.V-7342/3/59/94
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